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Maquinaria de limpieza - Barredoras  con acompañante

MATRIX 900  [ Ref.: 01789]

 Barredora de  baterias

 Características:

  

Motor:  12V / 250 W  

Ancho de trabajo:  500 mm + 2x 200mm  

Tipo de tracción:  Man.  

Velocidad  - - -  

Capacidad de trabajo:  2.000 m²/h  

Superficie filtrante:  1,3 m²  

Capacidad del depósito:  50 L  

Pendiente máxima  - - -  

Capacidad de las baterias (tiempo de trabajo):  12V/28Ah (2,5h)  

Peso de la máquina (sin baterias):  46 Kg  

Dimensiones:  1.091x760x416 h (mm)  

Nivel sonoro: (IEC 704/1)  - - -  

 




TWINNER 800  [ Ref.: 23487]

Barredora Manual



 Características: 

 

Motor  - - -  

Ancho de trabajo  470 mm + 2x 165 mm  

Tipo de tracción  Manual  

Velocidad  - - -  

Capacidad de trabajo  1.680 m²/h  

Superficie filtrante  - - -  

Capacidad del depósito  40 L  

Pendiente máxima  - - -  

Capacidad de las baterias (tiempo de trabajo)  - - -  

Peso de la máquina (sin baterias)  14 Kg  

Dimensiones  800x600x330 h (mm)  

Nivel sonoro (IEC 704/1)  - - -  

 



   


http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=278
http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=273


TWIST 510E  [ Ref.: 32547]



Barredora de baterias



 Características:

 

Motor:  12 V - 400W  

Ancho de trabajo:  510 + 170 mm  

Tipo de tracción:  Aut.  

Velocidad:  5 Km/h  

Capacidad de trabajo:  2500 m²/h  

Superficie filtrante:  2 m²  

Capacidad del depósito:  45 L  

Pendiente máxima:  2 %  

Capacidad de las baterias (tiempo de trabajo):2x6V/240A(3h)  

Peso de la máquina (sin baterias):  77 Kg  

Dimensiones:  1260x630x850 h (mm)  

Nivel sonoro: (IEC 704/1)  68 dBA  

 



   


TWIST 710E  [ Ref.: 55487]

Barredora de baterias



 Características:

  

Motor:  12 V - 400 W  

Ancho de trabajo:  710 + 170 mm  

Tipo de tracción:  Aut.  

Velocidad:  5 Km/h  

Capacidad de trabajo:  3500 m²/h  

Superficie filtrante:  3 m²  

Capacidad del depósito:  60 L  

Pendiente máxima:  2 %  

Capacidad de las baterias (tiempo de trabajo):  2x6V/240Ah (3h)  

Peso de la máquina (sin baterias):  89 Kg  

Dimensiones:  1260x830x850 h (mm)  

Nivel sonoro: (IEC 704/1)  72 dBA  

 



    

   



 





 



 

 


http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=274
http://www.jomarsa.es/ficha.php?id=275


Visite nuestra web en www.jomarsa.es

TWIST 710T  [ Ref.: 89741]

Barredora motor gasolina



 Características:

  

Motor:  Honda 4.0  

Ancho de trabajo:  710 + 170 mm  

Tipo de tracción:  Aut.  

Velocidad:  5 Km/h  

Capacidad de trabajo:  3500 m²/h  

Superficie filtrante:  3 m²  

Capacidad del depósito:  60 L  

Pendiente máxima:  2 %  

Peso de la máquina (sin baterias):  97 Kg  

Dimensiones:  1260x830x850 h (mm)  

Nivel sonoro: (IEC 704/1)  81 dBA  

 



   


TWIST 510T  [ Ref.: 98712]

Barredora motor gasolina



 Características:

  

Motor:  Honda 4.0  

Ancho de trabajo:  510 + 170 mm  

Tipo de tracción:  Aut.  

Velocidad:  5 Km/h  

Capacidad: de trabajo  2500 m²/h  

Superficie filtrante:  2 m²  

Capacidad del depósito:  45 L  

Pendiente máxima:  2 %  

Peso de la máquina (sin baterias):  77 Kg  

Dimensiones:  1260x630x850 h (mm)  

Nivel sonoro: (IEC 704/1)  81 dBA  
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